Liny do wind z napedem ciernym
z rdzeniem widkiennym (FC)

odprezona, nieocynkowana,

% Wykonanie: wstepnie DRAKO 8 x 19 NFC

prawa, przeciwzwita, 8-splotkowe liny podnoszenia z rdzeniem z wiokna naturalnego

wspotzwita na zyczenie

W Obszar zastosowania

1570 oraz 1370/1770 Konstrukcja liny 8 x 19 Seale — NFC, patrz rysunek, jest bez watpienia

najpopularniejszg ling podnoszenia w napedzie ciernym na $wiecie. Réwniez

konstrukcja liny 8 x 19 Warrington - NFC ma swoj udziat na rynku w N

zmeczeniowej. Niemniej jednak, 8-splotkowe liny z rdzeniem z wiokna
naturalnego sq najlepszym rozwigzaniem dla wind o zwyktym napedzi

<0,40% ciernym. Jakos¢ liny w tej konstrukciji zalezy od wtokien i rdzenia wtokiennego.

Dlatego DRAKO uzywa tylko wyprodukowanych przez siebie rdzeni.

% =0,20% czech i Wielkiej Brytanii, ze wzgledu na lepsze wtasciwosci wytrzymatosci
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DRAKO 8x19S-FC

iem-

e

9 Korzysci

M bardziej okragta niz 6-splotkowa
lina- wiecej punktow stuku liny z

rowkiem

M elastyczna konstrukcja nowa lina
nieznacznie przystosowuije sie do
delikatnie zuzytych rowkow

M tatwa w instalacji

Nom. Minimalna sita zrywajaca F;, Waga Przekroj
d liny metaliczny
1570 oraz 1370/1770 ok. ok.
mm kN kg/100 m mm?
8.0 30.4 21.5 225
9.0 38.4 27.3 28.4
9.5 42.8 30.4 317
10.0 474 33.7 35.1
8%19S-FC 1.0 57.4 40.7 42.5
12.0 68.3 48.5 50.6
13.0 80.2 56.9 59.3
14.0 93.0 66.0 68.8
15.0 107.0 75.7 79.0
15.5 114.0 80.8 84.4
16.0 121.0 86.1 89.9
18.0 154.0 109.0 114.0
19.0 171.0 121.0 127.0
DRAKO 8 x 19 W - FC
8x19W—FC 8.0 31.6 22.2 234
9.0 40.0 281 29.6
10.0 49.4 34.7 36.5
11.0 59.7 42.0 44.2
12.0 7141 50.0 52.6
13.0 834 58.6 61.7
16.0 126.0 88.8 93.5
DRAKO 8 x 25F - FC
13.0* 81.0 59.0 60.0
15.0* 108.0 78.0 80.0
8x25F-FC 16.0* 122.0 89.0 91.0
18.0* 155.0 112.0 115.0
19.0* 173.0 125.0 128.0
* Brak zapasow
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