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MT 42MT 42
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IMPRESJE

Kaseta wezwań 
Pokrycie-TiN

Panel kabinowy 
V2A szczotkowany

Panel kabinowy
V2A polerowany

Panel natynkowy o
kształcie pryzmy 
V2A szczotkowany

COP-panel
V2A płótno

Przyciskami serii MT 42 stworzymy wyposażenie o przejrzystych liniach. Dzięki 
różnorodnym wariantom elementów przycisku, materiału, potwierdzeń i ozna-
czeń, jak również dopasowanym do nich pozostałym komponentom uzyskujemy 
nowoczesny Design przy jednoczesnym sprostaniu codziennym i wymagającym 
potrzebom.

MT 42 / MA 42

COP-panel V2A

Kolumna ze stali 
szlachetnej
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Kaseta wezwań
V2A oksydowany

Panel
V2A szczotkowany

Płytka przycisku i krawędź obudowy

Pokrycie-TiN
„Hairline”

Pokrycie-TiN
mat

MT 42
Płytka przycisku i
krawędź obudowy
pokrycie-TiN
polerowany

Panel z płaskiego 
szkła

INSPIRACJE
MT 42 / MA 42

MT 42
Płytka przycisku i
krawędź obudowy
V2A czarny

V2A, czarny

Aluminium,
czarny anodyzowany
AlMg3 EV6

V2A szczotkowany

V2A mat

MT 42
Płytka przycisku i
krawędź obudowy
V2A polerowany

Kaseta wezwań
Pokrycie-TiN

Kaseta wezwań
V2A polerowany

Pozostałe materiały płytek przycisków dostępne są na życzenie.

Wybór materiału płyty czołowej
III. 1. 4 - III. 1. 8
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81-70

EN

81-70

EN

!

81-70

EN

Płytka przycisku V2A, mat
kwadratowa, 28 mm x 28 mm
neutralna

płytka przycisku V2A, mat
kwadratowa, 28 mm x 28 mm
grawerowana (wypełnienie czarną farbą, opcjonalnie inną barwą RAL)

 Wysokość znaków 10 mm
 Wysokość symboli 15 mm

Płytka przycisku V2A, mat
kwadratowa, 28 mm x 28 mm
ażurowa opal (białe półprzeźroczyste wypełnienie)

 Wysokość znaków 10 mm (min. wysokość pisma 5 mm)
 Wysokość symboli 15 mm

Płytka przycisku V2A, mat
kwadratowa, 28 mm x 28 mm
ażurowa czarna (czarne wypełnienie)

 Wysokość znaków 10 mm (min. wysokość pisma 5 mm)
 Wysokość symboli 15 mm

Płytka przycisku V2A, mat
kwadratowa, 28 mm x 28 mm
ażurowa żółta (żółte lub żółte półprzeźroczyste wypełnienie)
symbol wezwania alarmowego

 Wysokość symboli 15 mm

Płytka przycisku V2A, mat
kwadratowa, 28 mm x 28 mm
zaczernienie laserem

 Wysokość znaków 10 mm
 Wysokość symboli 15 mm

Płytka przycisku V2A, mat
kwadratowa, 28 mm x 28 mm
wytłaczana (zaczernienie laserem)

 Wysokość znaków 15 mm, z/bez pisma Braillea
 Wysokość symboli 18 mm, bez pisma Braillea

Płytka przycisku V2A, czarny
kwadratowa, 28 mm x 28 mm
wytłaczana (polerowana)

 Wysokość znaków 15 mm, z/bez pisma Braillea
 Wysokość symboli 18 mm, bez pisma Braillea

PŁYTKA PRZYCISKU-OZNACZENIE
MT 42

Neutralne

Grawerowane

Ażurowe, opal

Ażurowe, czarna

Ażurowa, żółta
(półprzeźroczyste)

Laser

Wytłacza-
ne

Laser

Wytłaczane

Oznaczenie

Oznaczenie

Oznaczenie

Oznaczenie

Oznaczenie

Oznaczenie

Oznaczenie

Pozostałe materiały płytek przycisków 
dostępne są na życzenie.

Various
IX. 1. 8 - IX. 1. 9
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Płytka aluminium, czarna anodyzowana (AlMg3 EV6)
kwadratowa, 28 mm x 28 mm
wytłaczana (szlifowana)

 Wysokość znaków 15 mm, z/bez pisma Braillea
 Wysokość symboli 18 mm, bez pisma Braillea

Wytłaczane
Oznaczenie
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42 75
R  A  S  T  E  R

Oznaczenie

MT 42 VI
Mikro-przycisk 42 VI

R A S T E R

Mocowanie   Klips

Grubość płyty czołowej  2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika przyłączeniowa   AWG 26 - 28

Element przełączający  Przycisk, 1 zestyk zwierny
   U-przełączania = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
   I-przełączania = 0.01 mA ... 50 mA
   P-przełączania = 1 W

Skok   0.5 mm ... 0.8 mm

Potwierdzenie      LED

   U =   30 V AC/DC
                           Opcjonalnie U =   12 V AC/DC
   I =   20 mA

Neutralne
Grawerowane/
Laser Ażurowe, opal WytłaczaneAżurowe, czarna

+0
.0

5
   

0
32

.5

R 4.25

34

22 21

28

2 
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NOC L

Dane

Widok z tyłu Wymiary

OtwórSchemat połączeń
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Oznaczenie

MT 42 VII
Mikro-Przycisk 42 VII

R A S T E R

Neutralne Ażurowe, opal WytłaczaneAżurowe, czarne

+0
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R 4.25

34

22 21

28

2 
(3

)

Grawerowane/
Laser

Widok z tyłu

Schemat połączeń Otwór

Wymiary

Dane

Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   AWG 26 - 28
przyłączeniowa

Element  Przycisk, 1 zestyk zwierny
przełączający  U-przełączania = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
  I-przełączania = 0.01 mA ... 50 mA
  P-przełączania = 1 W

Skok  0.5 mm ... 0.8 mm

Potwierdzenie    LED

  U =  30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  12 V AC/DC
  I =  20 mA

NOC L1L2
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Oznaczenie

MT 42 VIII
Mikro-Przycisk 42 VIII

R A S T E R

Neutralne Ażurowe, opal WytłaczaneAżurowe, czarne
Grawerowane/
Laser

28

34

24 19
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NOC L1L2

BR

Widok z tyłu Wymiary

OtwórSchemat połączeń

Dane

Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   0.1 mm² ... 1 mm²
przyłączeniowa

Element   Przycisk, 1 zestyk zwierny
przełączający  U-przełączania = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
  I-przełączania = 0.01 mA ... 50 mA
  P-przełączania = 1 W

Skok  0.5 mm ... 0.8 mm

Potwierdzenie    LED

  U =  30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  12 V AC/DC
  I =  20 mA
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Oznaczenie

MT 42 IX
Mikro-Przycisk 42 IX

R A S T E R

Neutralne Ażurowe, opal WytłaczaneAżurowe, czarne

28

34

24 19
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NOC L1L2

Grawerowane/
Laser

Dane

Wymiary

OtwórSchemat połączeń

Widok z tyłu

Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   0.1 mm² ... 1 mm²
przyłączeniowa

Element  Przycisk, 1 zestyk zwierny
przełączający  U-przełączania = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
  I-przełączania = 0.01 mA ... 50 mA
  P-przełączania = 1 W

Skok  0.5 mm ... 0.8 mm

Potwierdzenie    LED

  U =  30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  12 V AC/DC
  I =  20 mA
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Oznaczenie

MT 42 2M XI
Mikro-Przycisk 42 2M XI

R A S T E R

Neutralne Ażurowe, żółte Wytłaczane
Ażurowe, żółte, 
półprzeźroczyste

NOC L2 L1NCNOC

28

34

23 19
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Widok z tyłu Wymiary

OtwórSchemat połączeń

Dane

Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   0.1 mm² ... 1 mm²
przyłączeniowa

Element  Łącznik migowy, 1 zestyk zwierny
przełączający  U-przełączania = 30 V DC
  I-przełączania = 0.8 A abciążenie omowe
  I-przełączania = 0.5 A abciążenie indukcyjne (L/R = 3 ms)

  U-przełączania = 30 V AC
  I-przełączania = 1 A

  Łącznik migowy, 1 zestyk przełączny
  U-przełączania = 120 V DC
  I-przełączania = 0.5 A abciążenie omowe
  I-przełączania = 0.2 A abciążenie indukcyjne (L/R = 3 ms)

  U-przełączania = 50 V AC
  I-przełączania =  1 A

Skok  1.5 mm

Potwierdzenie    LED

  U =  30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  12 V AC/DC
  I =  40 mA

Grawerowane/
Laser
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L2 L1

NO C

MT 42 XII
Mikro-Przycisk 42 XII

34

19
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NOC L1L2

+0
.0

5
   

0
32

.5
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Dane

Wymiary

OtwórSchemat połączeń

Widok z tyłu

Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   AWG 28
przyłączeniowa  (Taśma płaska)

Element  Przycisk, 1 zestyk zwierny
przełączający  U-przełączania = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
  I-przełączania = 0.01 mA ... 50 mA
  P-przełączania = 1 W

Skok  0.5 mm ... 0.8 mm

Potwierdzenie    LED

  U =  12 V ... 30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  30 V ... 48 V AC/DC
  I =  20 mA

Oznaczenie

Neutralne Ażurowe, opal WytłaczaneAżurowe, czarne
Grawerowane/
Laser
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L2 L1

NO C

3

4

MT 42 2M XIV
Mikro-Przycisk 42 2M XIV

28

34

23 19
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NOC L2 L1NCNOC
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Widok z tyłu

Dane

Wymiary

OtwórSchemat połączeń

Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   0.1 mm² ... 1 mm²
przyłączeniowa

   AWG 28
   (Taśma płaska)

Element  Łącznik migowy, 1 zestyk zwierny
przełączający  U-przełączania = 30 V DC
  I-przełączania = 0.8 A abciążenie omowe
  I-przełączania = 0.5 A abciążenie indukcyjne (L/R = 3 ms)

  U-przełączania = 30 V AC
  I-przełączania = 1 A

  Łącznik migowy, 1 zestyk przełączny
  U-przełączania = 120 V DC
  I-przełączania = 0.5 A abciążenie omowe
  I-przełączania = 0.2 A abciążenie indukcyjne (L/R = 3 ms)

  U-przełączania = 50 V AC
  I-przełączania =  1 A

Skok  1.5 mm

Potwierdzenie    LED

  U =  12 V ... 30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  30 V ... 48 V AC/DC
  I =  40 mA

Oznaczenie

Neutralne Ażurowe, żółte Wytłaczane
Ażurowe, żółte, 
półprzeźroczyste

Grawerowane/
Laser
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MT 42 VIII bishade
Mikro-Przycisk 42 VIII, Potwierdzenie dwustopniowe

R A S T E R

Stałe podświetlenie
częściowe
natężenie światła

Potwierdzenie
pełne natężenie 
światła

2 
(3

)

28

34

23 19
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NOC L1L2

BR
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Dane

Wymiary

OtwórSchemat połączeń

Widok z tyłu

Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   0.1 mm² ... 1 mm²
przyłączeniowa

Element  Przycisk, 1 zestyk zwierny
przełączający  U-przełączania = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
  I-przełączania = 0.01 mA ... 50 mA
  P-przełączania = 1 W

Skok  0.5 mm ... 0.8 mm

Stałe podświetlenie   LED
    częściowe natężenie światła

  U =  12 V ... 30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  30 V ... 48 V AC/DC
  I =  10 mA

Potwierdzenie    LED
    pełne natężenie światła

   U =  12 V ... 30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  30 V ... 48 V AC/DC
  I =  45 mA

Oznaczenie

Neutralne Ażurowe, opal WytłaczaneAżurowe, czarne
Grawerowane/
Laser
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MT 42 IX bishade
Mikro-Przycisk 42 IX, Potwierdzenie dwustopniowe

R A S T E R

Stałe podświetlenie
częściowe
natężenie światła

Potwierdzenie
pełne natężenie 
światła

2 
(3

)

28

34

23 19

+0
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R 4.25

Dane

Widok z tyłu

Schemat połączeń Otwór

Wymiary

Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   0.1 mm² ... 1 mm²
przyłączeniowa

Element  Przycisk, 1 zestyk zwierny
przełączający  U-przełączania = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
  I-przełączania = 0.01 mA ... 50 mA
  P-przełączania = 1 W

Skok  0.5 mm ... 0.8 mm

Stałe podświetlenie   LED
    częściowe natężenie światła

  U =  12 V ... 30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  30 V ... 48 V AC/DC
  I =  10 mA

Potwierdzenie    LED
    pełne natężenie światła

  U =  12 V ... 30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  30 V ... 48 V AC/DC
  I =  45 mA

Oznaczenie

Neutralne Ażurowe, opal WytłaczaneAżurowe, czarne
Grawerowane/
Laser
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NOC L1L2_+
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MT 42 VIII bicolour
Mikro-Przycisk 42 VIII, Potwierdzenie dwubarwne

R A S T E R

Stałe oświetlenie

Potwierdzenie

Dane

Otwór

WymiaryWidok z tyłu

Schemat połączeń

Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   0.1 mm² ... 1 mm²
przyłączeniowa

Element  Przycisk, 1 zestyk zwierny
przełączający  U-przełączania = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC 
  I-przełączania = 0.01 mA ... 50 mA
  P-przełączania = 1 W

Skok  0.5 mm ... 0.8 mm

Stałe podświetlenie   LED

  U =  12 V ... 30 V DC
                Opcjonalnie U =  30 V ... 48 V DC
  I =  45 mA

Potwierdzenie    LED

  U =  12 V ... 30 V DC
                Opcjonalnie U =  30 V ... 48 V DC
  I =  45 mA
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R 4.25

Oznaczenie

Neutralne Ażurowe, opal WytłaczaneAżurowe, czarne
Grawerowane/
Laser
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NOC L1L2_+
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28

MT 42 IX bicolour
Mikro-Przycisk 42 IX, Potwierdzenie dwubarwne

R A S T E R

Stałe oświetlenie

Potwierdzenie

Dane

Otwór

WymiaryWidok z tyłu

Schemat połączeń

Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   0.1 mm² ... 1 mm²
przyłączeniowa

Element  Przycisk, 1 zestyk zwierny
przełączający  U-przełączania = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC 
  I-przełączania = 0.01 mA ... 50 mA
  P-przełączania = 1 W

Skok  0.5 mm ... 0.8 mm

Stałe podświetlenie   LED

  U =  12 V ... 30 V DC
                Opcjonalnie U =  30 V ... 48 V DC
  I =  45 mA

Potwierdzenie    LED

  U =  12 V ... 30 V DC
                Opcjonalnie U =  30 V ... 48 V DC
  I =  45 mA

Oznaczenie

Neutralne Ażurowe, opal WytłaczaneAżurowe, czarne
Grawerowane/
Laser
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MT 42 RUS

            

180 D2

SC

D1

H1

T1

180

D3

MT 42 TH

            

NOC
4 1

L1L2

MT 42 KLE

            

NOC L1L2

BR

_+

!

Indywidualne realizacje

MT 42

Indywidualne realizacje Schemat połączeńRysunek / Detal

Dostawa bez wtyczki.
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Płytka V2A, mat
kwadratowa, 28 mm x 28 mm
neutralna

Płytka V2A, mat
kwadratowa, 28 mm x 28 mm
zaczernienie laserem

 Wysokość znaków 10 mm
 Wysokość symboli 15 mm

Płytka V2A, mat
kwadratowa, 28 mm x 28 mm
grawerowana (wypełnienie czarną farbą, opcjonalnie inną barwą RAL)

 Wysokość znaków 10 mm
 Wysokość symboli 15 mm

Płytka z poliwęglanu, przeźroczysta lub czerwona
kwadratowa, 30 mm x 30 mm
fi lm (pozytyw, negatyw, barwny)

 Wysokość znaków 10 mm
 Wysokość symboli 15 mm

Płytka V2A, mat
kwadratowa, 30 mm x 30 mm
wypełnienie opal (strzałki białe wypełnienie półprzeźroczyste)

 Wysokość symboli 12 mm

Płytka V2A, mat
kwadratowa, 28 mm x 28 mm
ażurowa opal (białe półprzeźroczyste wypełnienie)

 Wysokość znaków 10 mm
 (min. wysokość pisma 5 mm)
 Wysokość symboli 15 mm

PŁYTKI-OZNACZENIE
MA 42

Oznaczenie

Oznaczenie

Oznaczenie

Oznaczenie

Oznaczenie

Neutralne

Grawerowane

Laser

Film

Ażurowa, opal

Wypełnienie

Pozostałe materiały płytek przycisków 
dostępne są na życzenie.

Various
IX. 1. 8 - IX. 1. 9
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2

Neutralne Ażurowe, opal

Mikro-Wskaźnik 42, Metal VII

MA 42 M VII

R A S T E R

Oznaczenie

34

22 21
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L1L2
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R 4.25

Grawerowane/
Laser

OtwórSchemat połączeń

Widok z tyłu Wymiary

Dane

Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   AWG 26 - 28
przyłączeniowa

Potwierdzenie    LED

  U =  30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  12 V AC/DC
  I =  20 mA
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OtwórSchemat połączeń

Widok z tyłu

Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   0.1 mm² ... 1 mm²
przyłączeniowa

Potwierdzenie    LED

  U =  30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  12 V AC/DC
  I =  20 mA
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Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   AWG 26 - 28
przyłączeniowa

Płytka  przeźroczysta LED

  czerwona  LED

Film   pozytyw, negatyw, barwny

Potwierdzenie    LED

  U =  30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  12 V AC/DC
  I =  20 mA
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Oznaczenie

Film Film

Mikro-Wskaźnik 42, Tworzywo VIII
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Wymiary

Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   0.1 mm² ... 1 mm²
przyłączeniowa

Płytka  przeźroczysta LED

  czerwona  LED

Film   pozytyw, negatyw, barwny

Potwierdzenie    LED

  U =  30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  12 V AC/DC
  I =  20 mA
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Mocowanie  Klipa

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   AWG 28
przyłączeniowa  (taśma płaska)

Potwierdzenie    LED

  U =  12 V ... 30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  30 V ... 48 V AC/DC
  I =  40 mA
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Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   AWG 28
przyłączeniowa  (taśma płaska)

Płytka  przeźroczysta LED

  czerwona  LED

Film   pozytyw, negatyw, barwny

Potwierdzenie    LED

  U =  12 V ... 30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  30 V ... 48 V AC/DC
  I =  40 mA
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Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   AWG 26 - 28
przyłączeniowa

Płytka  przeźroczysta

Film   negatyw, barwny

Potwierdzenie    LED

  U =  3 ... 30 V DC wyrównany
  I =  2.5 mA
Zgodność z normą
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Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   0.1 mm² ... 1 mm²
przyłączeniowa

Płytka  przeźroczysta

Film   negatyw, barwny 

Potwierdzenie    LED

  U =  3 ... 30 V DC wyrównany
  I =  2.5 mA
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Technika   AWG 26 - 28
przyłączeniowa

Potwierdzenie  LED

   Strzałka góra/dół
   (piętra pośrednie)

  U =  30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  12 V AC/DC
  I =  20 mA (każda strzałka)

   Strzałka góra lub dół
   (skrajne piętra)

  U =  30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  12 V AC/DC
  I =  40 mA

Piętra pośrednie
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Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   0.1 mm² ... 1 mm²
przyłączeniowa

Potwierdzenie  LED

   Strzałka góra/dół
   (piętra pośrednie)

  U =  30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  12 V AC/DC
  I =  20 mA (każda strzałka)

   Strzałka góra lub dół
   (skrajne piętra)

  U =  30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  12 V AC/DC
  I =  40 mA

Piętra pośrednie
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DurchbruchSchemat połączeń

Widok z tyłu

Mocowanie  Klips

Grubość płyty czołowej 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm z podkładką

Technika   AWG 28
przyłączeniowa  (taśma płaska)

Potwierdzenie  LED

   Strzałka góra/dół
   (piętra pośrednie)

  U =  12 V ... 30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  30 V ... 48 V AC/DC
  I =  20 mA (każda strzałka)

   Strzałka góra lub dół
   (skrajne piętra)

  U =  12 V ... 30 V AC/DC
                 Opcjonalnie U =  30 V ... 48 V AC/DC
  I =  40 mA

Piętra pośrednie




